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De innovatieve APS 50 IVR X is een standalone machine die op een nieuw of 
bestaand persluchtsysteem gekoppeld kan worden. Door de inverter, IVR 
genoemd, is deze schroefcompressor in te stellen aan de hoeveelheid 
perslucht dat daadwerkelijk nodig is. Hierdoor is de schroefcompressor 
geschikt voor middelgrote en grote industrie. 

De schroefcompressor levert 50 pk en de maximale opbrengst bedraagt 5500 De schroefcompressor levert 50 pk en de maximale opbrengst bedraagt 5500 
L/min. Door de IVR is de machine in te stellen tussen de 6 en 10 bar. De 
compressor is zo gebouwd dat alles compact is voor een betere 
luchtdoorstroming en dat je eenvoudig overal bij kunt komen met 
bijvoorbeeld tijdens onderhoud.

Energie besparend dankzij de schroefmotor

Goede ventilatie voor het afvoeren van warmte

Touchscreen bedieningspaneel

Oliefilter eenvoudig en snel te vervangen

Stille schroefcompressor 70 dB op 0 m afstand

kenmerken

Specificatie         Waarde

Vermogen         50.0 KW

Voltage           400 V / 50 Hz / 3 Ph

Werkdruk         10 bar

Min. Effectieve capac.   1.830  (l/min)

Max. Effectieve capac.   5.500 (l/min)

BedieningspaneelBedieningspaneel     MAM 6080

Geluidsniveau dB (a)    70 dB (a)

Afmeting          1.470 x 1.000 x 1.370 mm

Gewicht          610 kg

Toepasbaarheid
Toevoer van lucht voor de pneumatische werking van 
machines.

Technische specificaties
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