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De Graule ZS 170 (N) is een radiaalzaagmachine voor het afkorten van 
profielen met een horizontaal en verticaal verstek. De zaag beweegt 
radiaal (van achter naar voren) waarbij de zaagkop zowel kan zwenken 
als neigen: horizontaal tussen 45°, 90° en 45° en verticaal tussen 90° en 
45°. De horizontale verstelling heeft vaste aanslagen op 90° en 45°. Met 
behulp van een duidelijk afleesbare liniaal kunnen tussenliggende 
hoekmaten eenvoudig worden ingesteld.

Dankzij het brede zaagbereik kunnen grotere profielen op een Dankzij het brede zaagbereik kunnen grotere profielen op een 
eenvoudige manier in 3D verstek gezaagd worden.

Perfect te combineren met een Tigerstop lengte aanslag.
Dit zaagdiagram is niet van toepassing met de optie handwiel.

Zaagbreedte Zaaghoogte

Zaagdiagram

Handmatige radiale zaagbeweging

Pneumatische klemming van het profiel (optioneel)

Pneumatische smering van het zaagblad (optioneel)

Zaagaggregaat kan horizontaal zwenken en neigen 

tussen 45°, 90° en 25°

Zaagaggregaat kan verticaal zwenken en neigen 

tussen tussen 60°, 90° en 30°tussen tussen 60°, 90° en 30°

Kenmerken

Specificatie         Waarde

Motor vermogen      2.0 kw

Voltage           400 v

Diameter zaagblad     420 mm

Toerental          3.500 rpm

As diameter        40 mm

Maximale zaaghoogteMaximale zaaghoogte   170 mm

Maximale zaagbreedte   410 mm

Afmeting          900x1.400x1.600 mm

Gewicht          110 kg

Toepasbaarheid      aluminium en 
               pvc profielen

Technische specificaties

Radiaalzaagmachine

GRAULE
ZS 170 (N)


