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De Graule ZS 200 N 3D HV is een geavanceerde radiaalzaagmachine voor 
het afkorten van profielen met een horizontale en verticale verstek. Deze 
uitvoering van de Graule ZS 200 N radiaalzaagmachine is voorzien van 
Tigerdrive; een gemotoriseerd systeem waarmee de hoek volledig 
automatisch ingesteld wordt.

Met het Tigerdrive bedieningspaneel stelt u de gewenste hoek in. Met het Tigerdrive bedieningspaneel stelt u de gewenste hoek in. 
Vervolgens beweegt de zaag zich radiaal (van achter naar voren) waarbij 
de zaagkop zowel kan zwenken als neigen; horizontaal tussen 45°, 90° en 
25° en verticaal tussen 60°, 90° en 30°.

Specificatie         Waarde

Motor vermogen      3.0 kw

Voltage           400 v

Diameter zaagblad     520 mm

Toerental          2.800 rpm 

As diameter        40 mm

Maximale zaaghoogteMaximale zaaghoogte   200 mm

Maximale zaagbreedte   420 mm

Afmeting          900x1.400x1.600 mm

Gewicht          310 kg

Toepasbaarheid      
Verstek zagen van aluminium en PVC profielen.

Technische specificaties

Automatische radiale zaagbeweging 

middels twee-handsbediening

Pneumatische klemming van het profiel

Pneumatische smering van het zaagblad

Tigerdrive bedieningspaneel voor 

het instellen van de zaaghoeken

Kenmerken

Zaagbreedte Zaaghoogte

Zaagdiagram

Radiaalzaagmachine
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