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De Pressta Profilma 400V is een 2-assen gestuurde zaagautomaat met een 
elektrische zaagvoeding, traploos instelbaar, het zaagblad beweegt schuin 
radiaal van achter naar voren. De machine beschikt over een 
servo-gestuurde invoer en is geschikt voor profielen tot 6 meter.

Optioneel is het mogelijk de machine uit te breiden met verschillende 
uitvoeringen en afmetingen aan-en afvoermagazijnen.

Kenmerken

Servogestuurde aanvoer van materiaal van 3.5 - 650 mm

Stukteller en zaagtijd aanduiding

Pneumatische materiaalklemmen

Reststuk lengte 85 mm

Zaagbladverbreding ter voorkoming van nazagen

Zaagnauwkeurigheid ± 0.1 mm

Specificatie          Waarde

Motor vermogen       12.0 kw 

Diameter zaagblad      400 mm

Toerental           3.500 - 5.800 rpm

Zaagsnelheid         100 m/s

Maximale profiellengte     6.000 mm

Maximale profielhoogteMaximale profielhoogte   120 mm

Maximale profielbreedte   200 mm 

Afmeting           2.010x1.850x1.950 mm

Gewicht           2.280 kg

Toepasbaarheid 
Barlengtes verzagen tot korte werkstukken, zoals 
bijvoorbeeld pershoeken.
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